— Ny I/<

ORMKS
UNIVERSITAS

PERTEMUAN 13
ROUTING FUNDAMENTAL

>/l WA IEAT-IY” /  UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Copyright © March 2024




UNIVERSITAS

— Ny

ROUTING PROTOCOL
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ROUTING PROTOCOL

* Bertujuan untuk menemukan/menentukan

arah (rute) yang dipergunakan untuk
meneruskan paket/data (packet forwarding)

menuju tujuan
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* Terdiri atas:
— Static Routing
—Dynamic Routing
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JENIS ROUTING PROTOCOL

e Static Routing (Perutean Statis)

— Mekanisme packet forwarding dengan rute yang
tetap/statis.

— Dikonfigurasi secara manual pada setiap Router

* Dynamic Routing (Perutean Dinamis):

— Packet Forwarding dengan rute yang disesuaikan
dengan algoritma masing-masing Router

— Router “berkomunikasi” dengan routing protocol
tertentu.
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KONFIGURASI STATIC ROUTING

Konfigurasi Static Routing pada Router dapat dilakukan
setelah interface yang terkoneksi ditambahkan ke dalam
table routing:

o Routing static dikonfigurasi secara manual.

o Routing static harus diperbarui secara manual jika topologi
berubah.

o Mengkonfigurasi Routing static ke dalam jaringan tertentu
menggunakan perintah ip route network mask {exit-interface
| next-hop-ip}.

o Mengkonfigurasi default routing static menggunakan
perintah ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 {exit-interface | next-hop-ip}
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S8 CONTOH SKEMA & KONFIGURAS|
(STATIC ROUTING)

192.168.10.0/24
10 e

10.1.1.0/24
= 10

209.165.200.224/30

R1 ( fig)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0 |8
=-|t;::;:v9 exit

R1#

*Fel 10:19:34.48 s — r"_ figured from i

R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

S 0 0 0 0/0 1s duect;y conne\_ted, Serial0/0/0

S 168. 24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

192.168.10 2 is dire ttl',' connected, GigabitEthernetd/C

L 192.168.10.1/32 is dire l, ronnected, GigabitEthernet(/C
19 68.11. i s variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
68.11.0/24 1is t:r;“’iy connected, GigabitEthernet(

L 192.16 8.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet ]
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—— CONTOH SKEMA & KONFIGURAS]
(STATIC ROUTING)

192.168.10.0/24 10.1.1.0/24
10 — 10
R G0/0
192.168.11.0/24 10.1.2.0/24
|R2 (config) # ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 s0/0/0 -
RZ (config) 4 ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 209.165.200.225
RZ2 (config) ¢ exit
RZ2¢
R2# show ip route | begin Gateway
""""""'." f last re: - is 1 » T 1,
8 i tted, 4 subnet mask .
....... <4 1 ted, g
........ i 1 ted, I
i ectly connected, igabitE
I 10.1.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet
S 192.168.10.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
s 192.168.11.0/24 [1/0] wvia 209.165.200.225
3.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
is directlv connected. Seria (v
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DYNAMIC ROUTING

e Router akan saling berbagi informasi mengenai
keterjangkauan (reachability) serta status dari jaringan yang
berada di lokasi yang jauh (remote network).

* Informasi ini diperlukan untuk memperbaharui routing table
pada masing-masing Router secara otomatis.

 Hanya perangkat dengan alamat jaringan yang tertera pada
Routing table, yang dapat dijangkau oleh Router untuk
penerusan packet.
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Pada Cisco Packet Tracer,
isi Routing Table dapat
diakses dengan perintah
“show ip route”

Berisikan alamat-alamat
jaringan (dan default
gateway) yang terhubung
(secara local dan remote)
dengan Router tersebut.

— Y

ROUTING TABLE

x? Router2 =NRCI X

| Physical | Config | CLI

I10S Command Line Interface

Router#sh ip rpu
Routergsh ip rou
Boutergsh ip route
Codes: © - connected, 5 - static, I - IGRE, B — RIP, M - mokile, B - BGE
L - EIGRP, EX - EIGRPF extermnzal, O - O5PF, IR - OS5PF inter area
N1 - OS5PF NS55A externzal type 1, WZ — 0Q5PF NS552 external type Z
El - OS5PF external type 1, EZ - OS5EF externzal type 2, E - EGP
i - I5-I5, L1 - I5-IS lewel-1, LZ - I5S-I5 level-Z, iz - I5-IS inter area
* — pcandidate defsult, U - per-user static route, o - CODR
P - periodic downloaded static route

Cateway of last rescrt is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, Z subnets

=] 10.1.1.0 [120/1] wia 10.1_.2_.1, 00:00:20, FastEthernetl/0

c 10.1.2.0 is directly connected, FastEthernetds/0

C 192 .188.1.0/24 is directly connected, FastEthernetl/1

=] 132 _1e3.2_.0/724 [1l20/1] wia 132_1e8_1_Z, 00:00:27, FastEthernetd/1
Router$

LINSFEE L =T E L oI LI PIULUCOL Ul LIILEL Lol E TaS Lo LIIELIIELU L HI=ligeEd S Lalbe 1=

-
o up
Bouter>en

m

Copy ” Paste
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Router Memilih Jalur Terbaik

* Router menggunakan protokol routing statis dan dinamis
untuk melakukan meneruskan data sekaligus dan
membangun tabel routing.

 Router menggunakan tabel routing tersebut untuk
menentukan jalur terbaik dalam meneruskan data paket.

192.168.2.0/24

"l-'.ﬂ'
-

e U
-
R1

192.168.1.0/24 : 192.168.3.0/24
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Jalur Terbaik/Best Path

Jalur terbaik yang dipilih oleh dynamic routing protocol adalah
berdasarkan nilai atau metrik yang digunakan untuk menentukan jarak
untuk mencapai suatu jaringan:

o Metrik adalah nilai yang digunakan untuk mengukur jarak ke
jaringan tertentu.

o Jalur terbaik ke jaringan adalah jalan dengan metrik terendah

Protokol routing dinamis menggunakan aturan dan metrik mereka
sendiri untuk membangun dan memperbarui tabel routing:

o Routing Information Protocol (RIP) — Hop Count

o Open Shortext Path First (OSPF) - Berdasarkan bandwidth
kumulatif dari sumber ke tujuan

o Enhanced Interior Gateway Routing Protocl (EIGRP) - Bandwidth,
delay, load dan reliability
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LOAD BALANCING

Ketika router memiliki dua atau lebih jalur ke tujuan dengan
metrik yang sama, maka router meneruskan paket menggunakan
kedua jalur yang sama:

o Load balancing dapat meningkatkan kinerja jaringan.

o Load balancing dapat dikonfigurasi untuk digunakan pada
protokol routing dinamis maupun statis.

2
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229 pROTOKOL ROUTING DINAMIS
(1Pv4)

Router Cisco dapat mendukung berbagai protokol routing
dinamis IPv4 termasuk:

» EIGRP - Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

» OSPF — Open Shortest Path First

» IS-IS — Intermediate System-to-Intermediate System

» RIP - Routing Information Protocol

Rl (config) # router ?

bgp Border Gateway Protocol (BGP)

eigrp Enhanced Interiecr Gateway Routing Protocol (EIGRF)
isis I50 IS-15

isg—-igrp IGRP for OS5I networks

mobile Mobile routes

odr On Demand stubk Routes

ospf Open Shortest Path First (OSPF)

osptivi OSPFwv3

rip Routing Information Protocol (RIP)

Rl (config) # router
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=3 PROTOKOL ROUTING DINAMIS
(IPv6)

Router Cisco dapat mendukung berbagai protokol routing
dinamis IPv6 termasuk:

» RIPng (RIP next generation)

» OSPFv3

» EIGRP untuk IPv6

Rl (config) # ipvé router ?

eigrp Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
ospt Open Shortest Path First (OSPF)
rip IPve Routing Information Protocol (RIPvV6)

Rl (config) # router
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